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Vilket aterbrukat stal?

Barande komponenter (EN1090):

» Varmvalsade och kallformade profiler
(ingaende produkter)

» Svetsade profiler, fackverk, mm
(komponenter)

 Kallformade tunnplatsprodukter

e Fastelement

Ja

Nej



Metoder for kvalitetssakring

1. Aterbruksbarhetsbeddmning

Handbok MVR pS04:2021

Aterbruk av s‘ré.\
i parande kons’rruk‘n

2. Kvalitetskontroll (klassificering)
oner

agledning
Del 1 - vagle
Del 2 - Krav- & Processbeskr

ivning

CEN/TS 1090-201:2023

Execution of steel structures and aluminium
structures — Steel structures — Part 201:
Reuse of structural steel




1. Aterbruksbarhetsbedémning

* Informationssamling
— Byggar
— Funktion

* Visuell kontroll

— Stora deformationer?
— Brand?
— Lokala defekter?
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2. Kvalitetskontroll

LRI

[

Komponenterna har ett kant ursprung ?

|

Stalet ar tillverkat efter 1970 ?

- |

Ursprungliga kontrolldokument ar
tillgangliga och komponenterna ar

fullt sparbara ?

- |

[

Procedur A

Procedur B

I

|



Kontrollpartier undersoks med Oforstorande Provning
* 100%
« Hardhetsmatning

» Den mjukaste gar vidare




Forstorande provning. Hur bedomer vi egenskaperna ?

« Samma standardiserade prov som for
nytt stal:

— Dragprovning (SS-EN I1SO 68921)
— Slagseghet (SS-EN ISO 148-1)
— Kemisk sammansattning (CR 10261)

« Egenskaperna deklareras i en
inspektions- och provningsrapport

« Antingen som ekvivalent stalsort/profil
eller som faktiska varde




Nyheter i CEN/TS 1090-201

« Samre profiler far anvandas om defekterna deklareras

« Kan anvandas till EXC3 (dock ingen utmattning!)
* Ingen OFP i procedur A

» Oppning for aterbruk av komponenter och ytbelaggning (endast informativ)
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