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JA VARFOR KAN MAN HITTA ALLA
DESSA KONSTIGHETER |
KONSTRUKTORERNAS HANDLINGAR.

Bo-Gert "LURVAS” Lundgren
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STALBYGGNADSTEKNIK
Bo-Gert "Lurvas" Lundgren

VARFOR...

VARFOR STAMMER INTE VIKTEN?
JO VOLYMVIKTEN FOR PLAT SKA VARA 8000 kg/m3

MATERIALLISTA FOR ETT ELEMENT  LISTOF MATERIALE FOR. OKE ASSSMELY
STYCKLIT. PROFIL MATERIAL ANT [5i] LANGD [mm] AREA[T | VIET [ky
SARTFOEMICN | PROALE METERIAL MECED | LEWETH LAEA WEIZHT
3P4 HSC395 1 0-30%230-15390-13 | S355.J2 1 737 21.18 122708
BP35 " T4 x M7 x 8 SI552 i T433 381 11552
PL1014 w3 x2¥ x 1D SI552 i 363 (.18 9.86
PL1035 woo3e x2¥ x il SI552 i J64 0.2 7.24
PL1051 w215 x100 x 3D SI552 i 233 0.07 2.53
PL1(54 w2 x13 x A SI552 i 204 0.08 721
PLA0GT w42 x2¥ x il SI552 i a2 0.2 7.38
PL1116 o 43 x 120 x5 53552 2 130 0.07 1.22
TOTALT ! ASSEMBLY:  romaL azzeusLy: 2007 1381.05
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Konsekvensutredning EKS 10 fran Boverket

Konsekvenser

En konstruktor maste, nar byggnadens barande konstruktion dimensioneras, gora
klart for vilka laster och antaganden om material, statiska modeller sakerhetsklasser
etc. som ska anvandas. Detta maste redan i dag dokumenteras sa att ndgon annan
kan gora en dimensioneringskontroll
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4.1 DEFORMATIONER

Maximala deformationer Deformationskriterium
Balkar over fonster 10 mm
Takbalkar L/250
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3.1 SAKERHETSKLASSER
Byggnadsdel Sakerhetsklass

Barande huvudsystem av balkar och pelare  SK3
Stabiliserande system och vindférband SK3
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VARFOR...

3.4 LASTER

Egentyngder:

Nyttiga laster:
Innervaggar
Samlingslokaler
Gym

Terrass
Teknikrum
Lastkaj

Garage

Snolast:

Vindlast:

Installationer 0,5 kN/m?2

Bjilklag 2,5kN/m2 w0= 0,7 w1= 0,5 y2= 0,3 (B)
0,5kN/m2

2,5kN/m2 y0= 0,7 y1= 0,7 y2= 0,6 (C1,C2)
5kN/m2 y0= 0,7 y1= 0,7 y2= 0,6 (C5)

5kN/m2 0= 0,7 y1= 0,7 y2= 0,6 (C5)

5kN/m2 w0= 1,0 y1= 0,9 y2= 0,8 (E1)

5kN/m2 0= 0,7 y1= 0,7 y2= 0,6 (D2)
2,5kN/m2 0= 0,7 y1= 0,7 y2= 0,6 (F)

Sk= 3,0kN/m2 y0=0,8, y1=0,6 y2=0,2

Vref=22m/s, Terrangtyp Ill, (9m), y0=0,3 , y1=0,2 , y2=0



3.1.9  Utforandeklass

Utférandeklass betong: 2 enligt SS-EN 13670 - kap 4.3
Utférandeklass stal: EXC?2

VARFOR STAR DET ALDRIG EXC 1 ?
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3.1.13 Material

Profiltyp Stalkvalitet

Vinkelstang S355J2

Fotplat S355N-Z35 med option 4 och Z35
Konstruktionsplat S355J2

Konstruktionsplat drag i tjockleksriktningen | S355N-Z35 med option 4 och Z35

UPE S355N
IPE S3556J2
HEA S3556J2

Maste det vara Z35 eller dar det enklare att skriva an att berakna?



SVETSAR:
UTFORES ENLIGT ISO 3834 OCH SKALL | MOJLIGASTE MAN UTEORAS
SOM VERKSTADSSVETS. SVETS a =4 RUNT OM, DAR EJ ANNAT ANGES




PLTO3Z2
L3
450

I
a [, e 6 \ 250 1 ml 56N
", ': ; PLI0GL
PLT033
g PLG#310
PLIOST | '

PLZ0=LT0

PLIOB 4 120 A
PLID=250 N "
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MASTE DET VARA ARMERING BARA FOR ATT DET SKA GJUTAS IN?



SKRUVAR:
HALLFASTHETSKLASS 8.8 STALBYGGNADSSKRUV




SVETS:
KALSVETS a5 DAR EJ ANNAT ANGES,

SKRUY:
SBEE
b{-,.bu
85 , . 2 , .55
B 1
jr— L
| - 'S o
| 8 g
I g 4o o
= HAL #26

DETALJ 2 =

0 110
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Max snolast pa sektionen 9.34 kN/m?

Verkar detta rimligt?

Har finns svar pa fragor om Eurokoderna
https://www.sis.se/konstruktionochtillverkning/eurokoder/frgorsvar/



https://www.sis.se/konstruktionochtillverkning/eurokoder/frgorsvar/

Det ar riktigt att det under vissa forutsattningar kan vara tillatet att reducera nyttig
last enligt EKS.

Reduktion av nyttig last enligt EKS ar emellertid inte nagot som skall utforas utan
nagot som i vissa fall far utforas.
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Berakningsdokumentation ar inte nagot som en konsult normalt sett levererar till sin
bestallare.

Hur olika dokument ar upplagda, som kan bli resultat av datorberakningsprogram,
kan vidare utgora foretagshemligheter som kan beho6va rensas bort pa visst satt sa att
t ex konkurrerande foretag inte kan utnyttja dessa for egen vinning.
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